Фамилия кандидата _______________

Язык: немецкий
Примечание 1: Для удобства тест выполнен в двуязычном варианте. Кандидату необходимо проверить перевод и выделить свои исправления в режиме редакторской правки (track changes).
Примечание 2: Требования к выполнению теста:

1. Выполнить корректуру текста, сверяясь с оригиналом.

2. Язык оригинала: немецкий, язык перевода: русский.

3. Правки в текст оригинала вносить не нужно.

4. Приветствуется знание правил оформления текста.

5. Пропущенный текст отметить в оригинале желтым.

7. Обеспечить использование буквы ё.

Критерии оценки теста: грамотность, отсутствие смысловых и фактических ошибок, отсутствие пропусков в переводе.

Текст оригинала:

I.

Die Adapter 10-222A/35 sind zum Abfangen des Motors im Atlas 2017 > technisch notwendig und werden in Verbindung mit Komponenten der Abfangvorrichtung 10-222A eingesetzt.

	Ausrüstungsgruppe:
	A 1

	Typ / Modell:
	Atlas 2017 >

	Aggregat / Baugruppe:
	4-Zyl. Direkteinspritzer (2.0l , 4V , EA 888, Gen III, Turbolader, Kettentrieb)

6- Zyl. Direkteinspritzer (3.6l - Motor, 4V)

Automatisches Getriebe 09P - 8 Gang

	Verwendung:
	Abfangen des Motors in Einbaulage bei Aus- und Einbau des Getriebes sowie diversen Montagearbeiten am jeweiligen Aggregat. Die Adapter 10-222A/35 werden je nach Fahrzeugmotorisierung in Verbindung mit Komponenten der Abfangvorrichtung 10-222A eingesetzt.

	Wirtschaftliche Bewertung:
	Technisch notwendig zur Durchführung des Reparaturprozesses.

	Lieferumfang:
	Werkzeug, Kennschild

	Empfohlener Haken:
	-/ -

	Literaturhinweis:
	Atlas 2017 >

Automatisches Getriebe 09P - 8 Gang

Reparaturgruppe 15


Information zum Markenstandard:

(Rechtlich bindend bleibt die Definition laut lokalem Standard)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein

	Bestellnummer:
	V03839141NM


II.

Das Montagewerkzeug T10352/4 ist für die prozesssichere De- und Montage des 4/3 Wege-Zentralventils der Nockenwellenverstellung technisch notwendig.

	Ausrüstungsgruppe:
	A 1

	Typ / Modell:
	Diverse Konzernfahrzeuge

	Aggregat / Baugruppe:
	4- Zylinder Direkteinspritzer 1.8l, 2.0l 4V TFSI

(Generation III)

	Verwendung:
	De- und Montage des 4/3 Wege-Zentralventils der Nockenwellenverstellung. Bedingt durch ein geändertes Lochbild im Zentralventil wird der Einsatz des neuen Montagewerkzeuges T10352/4 notwendig.

	Wirtschaftliche Bewertung:
	Technisch notwendig zur Durchführung des Reparaturprozesses.

	Lieferumfang:
	Werkzeug, Kennschild

	Empfohlener Haken:
	1 x A

	Literaturhinweis:
	zum Beispiel:

Audi A4 2016 >

4- Zylinder Direkteinspritzer 1.8l, 2.0l 4V TFSI

(Generation III)

Reparaturgruppe 15


Information zum Markenstandard:

(Rechtlich bindend bleibt die Definition laut lokalem Standard)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Ja

	Bestellnummer:
	V03839310JB


Текст перевода:
I.
Адаптеры 10-2222A/35 технически необходимы для вывешивания двигателя у автобусов Atllas 2017 > и применяются в месте с траверсой 10-2222A.

	Группа оборудования:
	A 1/

	Модель
	Atlas 2017.

	Агрегат / констр. группа
	4х цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском (2,0 л, 4 кл./цил., ЕА 8888, поколение III, турбо нагнетатель, цепной привод)

6ти цил. бензиновый двигатель с непосредственным впрыском (3,6 л, 4 кл./цил.).

8ми ступенчатая автоматическая коробка передач 06R


	Применение:
	вывешивание двигателя в монтажном положении при снятии и установки коробки передач и различные монтажные работы на силовом агрегате. Адаптеры 10-2222A/35 применяются (в зависимости от коробки передач) вместе с компонентами траверсы 10-2222A.



	Экономическая оценка:
	Спец инструмент технически необходим для проведения ремонта.



	Комплект поставки:
	Опознавательная табличка



	Рекомендуемый крюк:
	- / -



	В руководствах:
	Atlas 2017 >

8ми ступенчатая автоматическая коробка передач 09P
Ремонтная группа 15


Информация по стандарту марки:

(Юридически обязательным остается определение в соответствии с местными стандартами)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Нет
	Да
	Нет
	Нет
	Нет

	Номер для заказа:
	V038339I4INM


II.

Монтажное приспособление T010352/4 технически необходим для квалифицированного выполнение работ по снятию и установи 4х ходового 3х позиционного правого клапана регулятора фаз газораспределения.

	Группа оборудования:
	A 1

	Модель:
	Различные автомобили концерна

	Агрегат / констр. группа:
	4-цил. двигатели с непосредственным впрыском топлива 1,8 л, 2,0 л 4 кл./цил. TFSI (поколение II)



	Применение
	Снятие и установка 4х ходового 3х позиционного центрального клапана регулятора фаз газораспределения. В виду изменившихся отверстий в центральном клапане потребовалось старое монтажное приспособление T10352



	Экономическая оценка:
	Спец инструмент технически необходим для проведения ремонта.



	Комплект поставки:
	Инструмент, опознавательная табличка



	Рекомендуемый крюк:
	1 A



	В руководствах:
	Например:

4-цил. двигатели с непосредственным впрыском топлива 1,8 л, 2,0 л 4 кл./цил. TFSI

(поколение II)

Ремонтная группа 15


Информация по стандарту марки:

(Юридически не обязательным остается определение в соответствии с местными стандартами)

	
	1
	2
	2
	4
	5

	
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	
	V0383393IOJB


